Dodatek k Provoznimu rFadu -vodovod Karlik —L ety
Nouzové zasobovani pitnou vodou v obdobi nedostatku vody z vlastnich zdroju

Uvod: Vodovodni systém Karlik- Lety je zasobovan z vlastnich zdrojh (vrtl ve vlastnictvi obci
Karlik a Lety, které se nachazeji k.u. Mofinka)

V pfipadé, ze se projevi nedostatek vody z vlastnich zdrojd, tzn. nebude mozné doplnit
akumulaci VDJ Karlik, provozovatel toto oznami viastnikiim vodovodu obci Karlik a Lety.

Poté provede nasledujici opatfeni, ktera umozni zasobovat systém vodovodu Karlik Lety
z vodovodu TreMoLe, tak aby na odbérna mista byla dodavana voda v odpovidajici kvalité,
mnozstvi a tlaku :

¢ Nejprve bude vytvorena dostate¢na hladina vody ve vodojemu Mofinka
e Dale bude voda ze systému TreMole pusténa do horniho tlakového pasma Lety

o Nasledné dojde v ATS Lety k pFfepojeni, tak aby voda ze systému TfeMolLe zasobovala
VDJ Karlik

¢ V obou dotéenych vodovodnich systémech ( Karlik-Lety, TfeMoLe) musi byt
pfenastaveno davkovani chlornanu sodného, ktery zajistuje dezinfekci pitné vody

Zpracoval AQUACONSULT spol. s r.o., srpen 2016



