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Obecní úřad Karlik
Karlická l
252 29 Karlík

V Karlíku dne 1.4.2021

Věc : Žádost o poskytnuti informace podle zákona C. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,JnfZ")

V souladu s ustanovením § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
infomiacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto podávám niže uvedenou žádost o poskytnuti'
informace:

zaslání upravené projektové dokumentace na opravu (rekonstrukci) ulice Příkré, včetně
rozpočtu, která měla být přiložena k žádosti o dotaci dle schváleného usneseni
zastupitelstva na jeho 18. zasedání dne 3.122020 ,

Informaci požaduji zaslat v elektronické podobě, nebot' je i takto vyhotovena, na moji adresu:

Děkuji
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úd OBEC karlík
Karlická l, 252 29 Karlik

IČO: 44684967, tel.: 257711074, e-mail: urad@obeckarlik.cz

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Karlíku dne

OUK-0228/2021 OUK-0265/2021 Jana Svobodová 15.04.2021

Rozhodnuti o poskytnuti informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec Karlík (dále jen ,,obec"), jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisům, (dále jen InfZ) obdržel
dne 1. dubna 2021 Vaši žádost o poskytnuti informací, ve které žádáte nás|edujÍcÍ, citace:

Zaslání upravené projektové dokumentace na opravu(rekonstrukci) ulice Příkré, včetně
rozpočtu, která měla být přiložena k žádosti o dotaci dle schváleného usneseni
zastupitelstva na jeho 18. zasedání dne 3.12.2020

Obec rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 lnfZ, o Vaší
žádosti ze dne 1. dubna 2021

takto:

Informace vám je poskytnuta přílohou tohoto Rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvoláni na základě ustanovení § 16, § 20 odst. 4 lnfZ ve
spojeni s ustanovením § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,správni řád"). Odvolací lhůta činí na základě ustanovení § 20 odst. 4 lnfZ
ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámeni rozhodnutí. Odvolání lze
podat k nadřízenému orgánu, jímž je Krajský úřad Středočeského kraje.
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2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

EKMMd#
11QM9

Podklady a průzkumy poUhé pro zpracováni [éta dokumentae

- kopie $0uboŇ písemUh0 operátu katasttu nemůůtostl, evidence parcel &dastniků

- pdokoplsné a výškopisné zaměřenl území
- podklady o vedení inženýrských sill (lednollivi správci, 2017/2018)
- Vyhláška č. 268/2009 sll, q 1echnídcých pQžadavclch na stavby
- Vyhláška č. 398/2009 sŕ).. o 0hé¢ňý¢h 1edmlcký¢h

zabezpečuli¢l¢h uživáni staveb osůbami s ůmezenôu saopnosli pohybu a
oňenlace

- ČSN 73 6110 - projektováni mlstních kamunikaä
- TP 170 - Katalog wzovek
- jednánis Obecním Úřadem Karlik

$ ve7ejmM
- [x1chozÍ průzkum
- folcdokumenlace

kamerový průzkum dešťové kanalizace

3. ÚDAJE O STAVBĚ

jedná se o tekonsfrukä 5táwjĹcl Uce v ruzsahu pozemků kamunikace.
Stavba jednoduchého chataktem není členěna na slavebni objekty, bude prováděna a
předána da provozu jako jeden celek.
$távajlc1 komunikace s velkým p®élným sklonem má 9orušený žMMý KM bez oManičeni
v¢u¢wky se zeknými kmjnícemi, Problémem je odvod dešťových vod, kdů přívalové deště
FoškozuiÍ kryt ©zcvky a v%y z ulice zaplawji pozemky v uliG K Tí'ešňo=, na kteroe se
Púkťá uke naµjujc,
Nomě obnovy povrchu je proto součásH stavby í Uchyl dešťoyých vod z P/ikré v ulici
K Tlešňwce 8jejich odvod do deštb'vé kanahzace vléto uúci.

$0UŔADHICCVÝ SYSTÉKN: JŤ$K
VÝŠKOVY SYSTÉM : Bdtp.v.

dcpnnl mí (ÁawPPU spQl,s.r.o. msm :rmmZNM
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vnwáwAL RČE lďARCEL KAhľlNEK kgntr0uná1:
09P.PR0JUTANT SPB: NG. VARCEL KAMKEK $6pmm S1/\VM; NG. IOKÁŠ E,RAŽKA

PROFESE ®FRAW\ MST
,m,,, obec KaňkObmva mĹsťnĹ komunikace Příkré, SIU% OSP A

poškozeně přivabvými dešti fcirlaw ac,
,%& PRŮV0DNĹ ZPRÁVA UĚŘNKE

Obec Karlík DATUIL 11/2019

4. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Stavba nemá vazby na souwejlcl stavby jiných stavebnlků.
jednoduchá stavba bude prováděna jako jeden celek postupně bude provedeno vyboutáni
kiýtLl, odstraněni podkjadních wstev a dokopá'vky pláně, provedení pláně a první podložní
wstvy, osazeni obnjhniků, druhá podkladní vrstva a živičné vrstvy krytu, úprava ploch
zeleně, doplněnÍ humusu a zatravnění. Záchyt dešťových vod z Uce bude proveden
osazen[m dešťových žlabů s mříži napříč ulice PřikŇ před napojením na uh¢i K Třešňcvce.
přÍčněho žlabu pres uli¢í KTřešňnv¢é k omezení íUáivu w>d dO východní čáSti dice
k T/ešňowe ôa jižní straně ué¢ů k Třešňovce až do místa napQjenf žkbu na stávající
dé$ťOvôu kanaSaci v ulici,
Během stavby bude ulice Příkrá pro vetejný prcvoz uzavřena, přis1up pěších k RCI stavba
musí zajštit. Při práci na okaji ulice K Třešňovce bude vždy ulice zúžena na jeden jízdní
pruh s obousměrným provozem, nízká frekvence dopravy a dostatečný rozhled do obou
koná zúženi neyyžaduji náročnější regula¢i průjezdu vozidel.
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5. BUDOUCÍ VLASTNÍK A SPRÁVCE STAVBY
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje o s'favbě

Název akce:

Místo stavby:

Předmět dokumentace:
Charakter stavby:
Stupeň dokumentace:

Obnova mfs!né komunikace Příkré,
poškozené přívalovým deštěm
Obec Karlik, středočeský kraj, okes Praha západ
Katastrálni území Karlik (627828)
Obnova vozovky v PřiVé uHä
Trvalá stavba
Dokumenlace pm ohlášenl slaYby/sfavebnl pomení

Obě ulice Příkrá i K Třešňovca jsou ve vlastníclvi a ve správě obce KMK po dQkončeni
rekonstwkceie dodavatel předá zpět obci.

6. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Stavba mři jeden cekk a bude p?ecána do užíváni v celém rozsahu najednou.

1.2. Udaje o Mavebnikovi:

Název: Obecní úřad Karlík
Adresa: Karlická 1, 252 29 Dobři¢hovi¢e
IČO: 446849
Zastoupený: slamstkôu janou Svobodůvť)u

email: $wD$lka@Qbe¢kaqik,u
tet. 734 145 959

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Projektant: PPU spol.s r.o,, inženýrský ateEer
dšžäel cedifikälu ČSN EN ISO 9001 .2009

Adresa: VYžjovská 2243/36
100 Praha IQ - Ska9a

IČO: 49613 481
ZaMoupený: Ing, Fekem Vejražkou, jednatelem spô1ečmstl
spojeni: teWax +420 274 m 497
Živnostenské oprávnění: projektová činnost ve výstavbě —4.6.1993
Hlavni projektant: Éng. Marcel Kamlnek

ČKAIT Č. OŮ07239
lelAam +420 274 812 497
e-mail: kamínek@ppusro.cz

čákové řešení, koordinace: Ing. Tomáš vejražka

1.4. Údaje o budoucích vIastnícich a správcích

Jědr1á se 0 rekrnsnkci slávajicl ulice v majetku a ve SPfáVé obce KaŕtÍlc, po kolaudacl jí
obec převezme zpět.

mg. m. Kamínek
?PÚ sro
11/2019
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: ASK
VÝŠKOVY SYSTEM : Bahp.v.

PPU SPOL s.r.o.
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vypr4cwjl IhC. ldARCEL KAhľlNEK xommtmt
spec.: ng. mca KAMNEK Sámmm mw: ing. TOWŠ vuražka

aw FRQFESE DOPRAVA UST
W,Xk obec Kadik

Obnova mlsMkomunikace Příkré, OSP B
poškozené přivabvými dešti fomty a41

m, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ,,m
Obec KčAík ural 11/?Ql9

aum .*:á' U'&mym K&±d:j diak+j 1$X,T¢ml
B, 11W19

výEkové Tešeni ťekůnstnjôvané kômmikace vycháZí převážně zjejiho slávajiciko výEkového
uspMádání, V prvé části, až ke směrovému zlomu má uEce skbn "19%, vůseku
směřUjlclmu k západu je stoupání "11,1%, které v poslednich cca ISm kksá ria "2,6%,
VQzovka bude oboustranně ohraničena betonovými obtubníky typu ABO 2·15 s nášlapem
lOan. V celém rozsahu vo2ovky i patkovacÍa mist bude použita stejná konslmkce
s živičným krytem.Veškeré abrubnlky budou osazovány do befoncvého bže s botnl opěrkou
Z C12/15XF2.
NavžéAé kôn$kuk¢é vy¢házéjiä z tp 170 (kaialcg %zovek) p'o dowawl zatíženi VI.. je
navržena s živičným krytem.
mmnění:

Do Příkré ulice kromě dešlě z prostom vozoWy výlékBjl dešťové svody střech ria severním
okraji ulice. Cekově množství vod vytéká do ulice K Třešňovce, přetéká přes tuto Uci a
Mká qeajovými waly na pozemek u Cp. 1156 a 197. Uke K Třešňoime má majý podélný
sklon, nejvyšší místo je prolÍ Příkré ulici a vody odtékají do obou stran ulica podél její jižní
krajnice, v mÍstech snlZených vjezdů vlékajl i na další pozemky.
V Uci K Tlešňovce přitom existuje dešťová kanabzace prohlu 300mm s odtokem do
Karkckého potoka. ale její msľedM powEhový znak je u východnlho nároží domu Cp. 196
vblízkosti KerEeké uHce, stoka nemá v uHd konemu šachlu. mvestcr si u SKY vyžádal
kamwovou zkoušku, která zĹls1da, Zd za poslední mňžÍ zděná šachtovpustě p01Eubi
pokaču]e vdéke 23,2m směrem k dia Pňkné. Koaec potrubí je tedy cca 4,5m východně od
hranice pozemků Cp. 1ě6 a 1146.
Za koncem peMubl s1ávajlci stoky bude na stůce ptôvedena zděná šaatůvpug s mříži,
v jižním okraji vozovky ulice K Třešňovce bude osazen podélný dešťový žlab šířky 3CK)mm,
krytý Minovou mňžf pro za1iženi 400 KN, za žkbem v okraji krajnice bude osazen obrubník
lypu ABO 1-14 s nášlapem Sem, ve vjezdech a vstupech Sem. ZIab bude začínat 2m pIed
viezdem k Cp. 197, ukončen bude cca Im před koncem dešťové sloky u nové šachtovgustě
vpustě žkbovcu vpustí, která bude králkou přípojkou dn 200 z pc pmpojena do nové šachty
na stoce. Ve ýezdu k Cp. 1156 bude pUjžen napEocho obmbník ABO 2-15 s nášlapem Sem.
Záchyt vod z Příkré ulice bude na požadavek qú zdvojen příčným žlabem $ mříži napnč
vůzovky před napojením na ulici K Třešňovce šířky 200mm délky 4,00m. Pro1f vylékáni vod
do uke K Třešňovce východním směrem bude napříč ulice za ulicí Přičnou proveden
obdobný žIab s mľEžl 4ŮůkN děky 5,UUm, Uba tyto žlaby budou propojeny měKým
kanalizačním potrubim ON 2CJO. ŽIab přes ulici K Třešňovce bude kolmo napojen na pcidéklý
žIab na jejím jižním okraji.
Do příkré uli¢ě jsou na dvou mis(ech vyŮsCny dešťové $v¢údy z pňkh)ý¢h střech. V plo¢há¢h
zeleně mezi čk 1644 a 1&46 a v pkša mezi cl 1843 a $644 budou v zelené ktajnlď dice
zřízeny dvě zasakoimd studny hloubky 2,com a průměw 1,00m s poklopy a s výpkň štětkem
do výšky LOOm ode dna. Do zasakovacľch studni budou zaústěny žlaby od dešťových svodů
zásekem bočních stěn,
Pmože jižní okraj mzovky Uce KTřešňovce bude ohraničen obtubnkem s nášlapem 10
cm, bude slávajici štěrková 8 místy zatravněná krajnice upravena drphěnlm omice a
zatrawěnim pMi najlžděQi aul.
Vegetační úpravy:
výaočmi a sevemi okraj vozoYky v Přikté uli¢i Noří zekný zatraněný pás. Tylo plo¢hy
zeleně jsou převážně respektovány a zůs1anou zachovány. jen fMé| okraje vozcNký buds
zatmvněná plocha mštřena až k obmbniků a osela travním semenem,

»pu mr hú mm 2
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1.1. Popis území stavby

a) Ukce je v zastavěném území obce, jedná se o obnovu stávajicl vozovky poškozené
p?ivabvými dešti.
b} p®kladem pmjek1u je podrobné zaměřeni území a kamemvý průzkum stávajiá deštwé
kanalizaca. Bylo že kanalizační polrubi profÁj $00mm Je dlouhé 23,2m od slávajlcl
dešťové šachl0vpu$lě. v k0ň¢i poKubl seni provedena koncová šachta.
C) V pmstom stavby nejsou kromě ochranných pásem běžAý¢h inženýrský¢h šiti žádná
další OR V postom stavby aejsou žádné zdroje nemú arů podzemMch vOd,
d. Pro stavbu bykj pmvedeno mistnÍ šetřeni s obymleE a záslupci obce
e} Ochrma území podk jinýck právMch předpisů není vyžadována
n Stavba není vzáplavov'ém území, ani není poddobvána
g) Vliv $1ávt)y ria okolói pozemky — realizaci se Av stavby nezmění, naopak dojde ke
zkvalštnění půwchů přikté u[i¢é a úpravy v uli¢i KTřešňmme zabáni prcnikání přivabvých
dešťových vod dO Wzemků jižnť od Uce K Třešňovce,
h) Stavba ncvyžadujo :Udn0 asanam, demolim ani káceni vzrosllé zeleně

Stavba newžaduje dočasné ani1rvahé záboryZPF ani pozemků k funkce Ěesa
j) Stavba zachová napojeni na mÍstnľ komunikaci K TřešAovce
k) Stavba nemá věcné ani časové wzby k pcmmiňujĹcicm ani vyvolaným investlcim
D Seznam dofčeňýeh µozemků;

1566/1. Majitelobec Karlik, 768m2, oslalní plochy (Přikä ulice)
585/5, Majitel Obec Kaňik, 432(jm2, os1atn[ plochy komunikace (úl, k Třešňovce}

m) Stavbou nemlkne požadavek na zřizeQÍ ochranného pásma
n) Siana nemá požadavky na monitoring a skdo'vání
O) Stävbä je napojena na úl. K Tl'eSňóvce. prcmdenlm stavby se slávajlcľ doptavnĹ napojeni
nezměm,

&2 celkový popis stavby
Stavba je rekonslrukcl vozovky slávajlci Uce. jedná se o skWu místní komunikaci IV třídy
s nízkou náwhovuu rycbbsli danou sk]onifoslÍ. směrovými poměry a malm délkou. Uhce
zajišfujé přäezd a přistup ke čtyřem slávajkim rodinnýrn domům slarší zástavby. jedná se o
1N3IOU stavbu, vzhledem k 'mým skbnům uh¢é není vhodná pro samcsiamý bezbarierový
pohyb invalidů,

$.3 Technické řešení
Ulice Pi'ikľá %bčuje od ulice K Třešňovce k severu, je slepá. Má déku 70;29 m, směrové
řešení Yy¢háZí ze $měrovél10 řešeni shNáji¢l komunikae - je vedena k scvcrj v přimě v
dé£ce cca 22 m, potom ¢$třé odbočuje k západu. U1íce je na východní a savomÍ straně
souWsk obestavěna 4, s1äEšÍM rodinnými domy na samostamých pozemclO, na západní a
jižní straně ja hranicí komunikace ůpěmá zeď $0u$édMho bytcvéha objek1u, ve hřebenu
s kovovým zábracltim. Ujičnl prostor je široký $.5 - SQ m. $(ävaj[¢ivozwka má šířku 3 -5m.
Komunikace je provozována jako obousměmá s šířkou jizdního pruhu 3,00 m, na seveml
straně je navržen před úl 91 panccvaci pruh šliky mm. 2,00 m, déky' pro dvě vozidla, ďaSi
stání je možné v koncové sIapé čásů uke.

dd'knv
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Dopravní značeni:
Ve stávající křižwat¢e $ Uci K T[ešňcme není žádné dopravní značeni. pIalí přednos1
ZPráuá. není Me ani vymačee) ÉP 10á - slepá ulice, jedině iu7q značku je možné v ŕám¢i
íekmslruke dophit na $1Qup VO v nároží,
Doµavni opa1ření během výstavby:
výstavba vseďeném uličnlm prostom vyžaduje ©nou uzavírku ulice. Uzavírka bude
provedena zábramu Z2 se zn. BI a tabulkou E13 s tmem .Mim wHdel mvbt.
Pň napojováni krytu na kryt v Uci K Třešňovce bude nutný v ulici K Třešňovce zábor cca Gm
šiíUký. zbmjí¢i šlika 3.50 až 4.QOm je pii $táväjkim dópěavnlm zatíženi $lňdävě průjezdná
pro oba směry bez (egda¢e.
Stejně bude nutný zábor na jižní straně ulice K Třešňovce pfi prováděni nové šachly na
stávajici dešťové sloce a pokládce záchytného dešťového žlabu a nového obrubniku v Jižním
okraji vozovky. V úseku zúžení bude zúžený jlzdnl pás ohraničen ladou směmvých tabulí
Z4, na pmľch z obou stran doplněných zn. C4a a C4b. Přednost pdjezdu bude vyznačen
značkami P7 a PB. zákaz stáni ve zÚženém Úseku značkou 828 z obou směrů.
Přislup integrované záchranné shžhy k sousednlm objektům bude stavbou umožňován.
Nádoby na odpad obymtel j$0u dnes wuistěny u nMoži ljŠ¢é k Třešňcw¢é. popeláři do di¢é
nezejižději. Pmňzcmě budOu P0MHi¢é přťmi$lěny na krajnici Ldi¢é K Tľešňo«e mim
F0l$äh stavby.
Dciµraml ůpatľenl buduu p!cNeeje!i& pcídk l TP 88.
Navržené stavební úpravy nevyvolaji potřebu Úpravy ani změny vetjenÍ 1ras hromadné
dopravy-
Stavba pli prawzu nemá nároky na energie ti dodávku vQcjý a plynu, ani nevznikají žádné
odpady.
Náwh řešení byl ptovedm dle plä1ňý¢h čsn a tp.
Řešeni pšístupu a Užívání osobami s omezenou schôpnůstl pohybů a ôrientace:
P/ikrá ulice svým sklonem neumožňuje samostatný pohyb osoh se sníženou pôhyblivůsti,
v uflci nelze tato Qpálřeni zajistit. jedná se o mistrů komunikaci pro společný pohyb pěších a
vozidel, bez přechodů a výškwých stupňů.

8.4 Zásady organizace výstavby

Ulice Příkrá bude po dobu stavby pro veřejný provnz uzavřena. Při vozovky na
kon$lrljk¢i uFce k Třeš%v¢é a pn realizaci dešťového žlabu podél lél0 ulice bude její
wzovkäi zúžena na jeden jízdní pruh se $1ňdavým neřizeriým povozem na yýhkd
p(otijmu¢ich vozidel,
Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny a v ncci l osvělleny, aby nedošb
k úrazům či dopravnlm nehodám. Kolem Yýkopů je nutné vybudovat (rámový) Nt s výpkú a
do1ykov'ou lištou pro nevidomé,
Po cebu dobu \ýsta'djý je nezbytné zachovat bezpečný peši přistup obyvatel do jejkh
dómů. Kolmý přechod ples výkopy v chMnidch je nutné zajistil dostalečně širokými a
Únosnými Wvkami pto peši se zábradlím. Lávky výkopy musí být štrokě nejméně
900 mm s výškovými rozdíly nejví¢e do ZO mm a po obou slranách musí mk opatření proti
sjeli vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 1(JG až 250 mm nad pochozi Ncmu nebo
sokl s výškou nejméně 100 mm. Pokud se piro pochozi plochu použije rošt, musí mít velikosl
mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.
vse«eném prostom Stavby nem místo pro zařízeni slavemiš(ě, misto Mo jeho uzeni urči
mlslnl úřad na nejbližším vůlném po2emku ve vlastnlclvi obce. V rámci ZS bude šatna a
sklad dmtjného nářadí, prcvizomi chemická toakta u pbcha mezideponii stavebních
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ma{eriáIŮ a pkxma prč odstav stavetmÍm strojů. Placha ZS bude opÉocena a
$ Uzamykale1nými vraty. V okraji vlastní stavby. pokud Zs bude vzdálené očí stavby, bude
osazea dtuhý provizQmi ¢hemickývv¢.

8.5 1nZenýrské sitě (přeložky, ochmna)

V ukčnim tmstom komunikace jsou vedeny inženýrské sitě. Ve vozovce je µovedena
sµlašKová kanahzace, STľ. plynom a vodovod. rozjaki 1kV a spojů je pruveden v?říkré
uliá nadzemnlň kabely, stávajlci s1ožáry zůstanou zacAovány v okrajových plochách
zekně. Veřejné wvělkní dvěma sadovými Acžáry je součásti opěrné zdi za bytovým
domem jižně Qd ulice.
V zomním u1ôŽMÍ jsou kabely IRV a VA pokženy v severní krajná uke KTřešňovce. kde
bude nutné cvěřa, zda jsou pohženy přes P/ikrou ulici v chráaičká¢h, pokud nejsůu, budou
uloženy do půlených chrániček s v jtžnim okraji ulice jsou edeny nadzemní
vedeni spojů ikabelové 1Fäsý spojů.
pIed zahájením výkopových prací musí být průběh všech podzemních inženýrských sili
vylýčen jejich správa. v případě nejasmstl Cl pochyb budou provedeny kapané sondy za
účelem zjišlění skCečného průběhu. Bez tokolo vytyčeni není možné zahájit výkopové
p/á¢ě.
Půvtchôvé znaky (tvbnich $í(ľ budou výškově ťék(ifkovány,

4. VÝSLEDKY AZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Návrh rekonsttukm uIiee vychází ze zjišlěňých průzkumů. zaměřeni a konzukä¢i s via$lnlky
kcmunikace,

5. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ,
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÉ KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ
REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZONY

Stavťja leží v pásmu SCI m od Rsa, komúnikam je ak dnes $1äbikována a m rekcň$wk¢i
se vziah k lesu nemění, od lesa je oddělená pozemky a bud0%Mi RII.
Na okraji kšá je hranice Chráněného území český kras, vlastni stavba leZl mimo.
Stavba není vzáfopovém území

6. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

Pro rekonstnjkC sfávajid ulice nejsou kromě bouráni stávajiclch kcnstmkčních vT51év
wzovKy zapotřehi bourací práce, není zapůtřebí kácení zeleně. Stavba nezasahuje do
pozemků charakteru ZFF a pozerWá s fúnkci lesa.
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7. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

pro stavbu hudou pcužity ma1eriály z dweného kameniva, žMčné be1oao€
obrubníky a odvodňovací äaby, k dcplněnf pkjch zeleně omice z jiných 51äveb vůzeml.

B. VLiV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Slavbou dojde k cpravě vozovky odstráni se nebezpá \Rékáni p?iva1avých dešťů z BříkN do
pozemků µžně od ijtke K Třešňovce, dojde ke snížení hluku, µašnosti í emisi. Odpadem ze
slavby budou vybourané wslvy krytu, zahEněný š1ěnk podkladních vrstev a odkopávky
z pláně a z výkopů pro zařízeni. Ty budou podle typu uhženy na ptisWšné
skjáciky.
PrQw)zem na rekonstruované komumkace žádné odpady nwzMkaji.

V Kaze. 2019
PFU spol. S ť,0
Ing. Marcel Kamlnek
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2. ÚČEL STAVBY A NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

Předmětem dokumntace je obnova stávajlcl komunikace PřIkté v obä Kadlk po pl'ívabvých
doš1lch.
jedná se o trvabu s1avbu.

3. PRŮZKUMY A PODKLADY, JEJICH VYHODNOCENĹ

SDUŘADNKOVÝSYSTÉM: ^SK
VÝ$KOVÝ5YSTÉM: éakp.v.

~Ĺ ~PPU spol.s.r.o.
KBRČM URKMJĹ

-UKbW$W5

'mm'
\NPR4CWN ING. lSARCä KMKK K(Nř%tMAL

šPEk NG. k'áRCEL KAIJĹNEK STA\SY: NG. TOWŠ VEJRKŽKA
$UVBK DOPRAVA ČASIobec Kadlk

Obnova mktnfkomunikace Příkré, swpeň n OSP D
poškozené přivalc'yými dešti f(m1y Ak čäiĺm

,Nm TECHNICKÁ ZPRÁVA UÉŔŇKE l
WENWAW Obec Korhk URN: 11/Z019

Podklady ä průzkumy použite pió zpraccvání této dokumonta,ce v ůtovni:
- KoNc swborů písemnéhc operátu katastru nermvitosll · evidence parcel a

vjasľníků
- polohopisné a zaměřani území
- p%kkdy c) vedení inženýrských sl(( {jedmtbvi $p{äv¢i, 201 7/20$8)
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., ú technických pozadavctch na stavby

- Vyhláška č. 398!2009 SS., o obecných 1echnických požadavcích zabůzpečujiclch
užívánl staveb osobarN s omezenou pohybu a oňentace

- ČSN 73 6¶10 - Projektovánť mlsWch komunlkacť
- TP 170 - Kalabg vozovek
- jednáM s Obecním úřadem Kadik
- p¢0jédnáni š
- pochozl průzkum
- fotodokumentace

4. VZTAH POZEMNÍHO OBJEKTU K OSTATNÍM OBJEKTŮM

STAVBY

jedná se o rekonstrukci stávajlct komunikace obklopené PQZCMŇ rodinných domků. Stavba
respektuje stávajlci vjezdy a vs1uµy na pozemky.

5. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

5.1. Situačnŕ řešeni

Uhce ôdbocu]ů od Uce K TřašMvce k sŮvéru, jo skpá. Má déku 70,29 m, směmé řešení
vychází ze směrového řešení stávajicľ komunikace - je vedena k severu v přímé v délca cca
22 m, potom ostře odbočuje k západu. U8ce je na východní a severní straně souvisle
cbestwena 4. staďľR rodinnými domy na samostatných pozemcích. na západnl a jiznt
straně je hranicí komunikace opěrná Z£ď sousednM bytového objekt ve hřebenu s kovovým

. zábtadllm. URČM prostor je široký 5,5 —6,0 m, stávajlcfvozwka má šířku 3—4,5m.
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1, ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název akce:

Ol*dnatél:

Zhotovťtel

Stupeň dokumentace:

obnova mistnf komunikme Pňkré,
poškozené přívalovým deštěm

Obec Karlik
Obecní úřad KMík
Kadická L 252 29 Karlik
IČO 44684967

PPU SPQĽS Zd., ateker
dížtel certifikátu ČSN EN ISO 9CQ1:2DC19
Vyäovská 2243/36
100 00 Praha 10- Skaka

Ing. Marcel Kamínek
ČKAIT Č. CK)C7239
teljfax. "42(1 274 812 497
e-mail: kamlnek@ppusrc.cz

Dokumen1aco pro ohlášení stavby l Stavební povokni

Komunikace je navržena jako obwsměmä s šlřkou jlzdnlhtj pruhu 3,00 m, v konci za
vjezdem do Cp 90 4,50m. Na sevemf straně je navržen před Cp. 95 parkovad pruh šířky rNn.
2.00 m, délky pro dvěvoädk.
Vozovka, vjezdy na pozemky i místa p{0 parkwání jsou navrženy s živičným krytem.
S(aničenřtrasy začíná na okraji vozovky ulice K Tíešňovce, konči u skpéN> konce ukce.

5.2. výškové řešeni

výškové rešent :okonstruované komunikace vychází převážně z j0jího stávajícího výškového
uspo7ádánľ. V pM části, až ke smerovému zlomu má ueca skkn 19,0%, v úseku
směřljjí¢lmu k západu je stcupánf 11.1%. které v postednlch cca ISm klesá na 2,6%.

5,3. Obmbniky

Vozovka bude oboustranně ohraničena betomvými obrubníky tvpu ABO 2-15 s tAškpem
10cm. V celém rozsahu vozovky i uřkovackh mist bude použita stejná konstrukce
s ävičríým krytem.
Cbrubnfky budou ukládány do betanwého jQŽé s boční opěrkou. ?odrobncsú nawženého
pťíčnáho Eešení jsQU palmO z přiFžených vzowvých ťozů a pl1tných řezů. Řezy jsou
zpracovány jednak po 10 m a ve vjezdech a vstupech na pozemky.
v něklcrých vjezdech a vstupech není PM vraty a Wálky přoveden práh tvoř(cl zarážku
konstmke vjezdu a vslupa. U nich bude vnější ohmMčení vjezdu nebo chodníku
bet. nbmbníkem Nm ABO 19-10 s nášlapem ďQ 2cm,
Veškeré obtubníky budou osazovány do bže s boční ôpěrkou z C20R5 XF2,

SA. Konstrukce

Nawžoné konstrukce vycházejfcí z TP 170 (katalog vQzovok).
KOnstrukcě vozwky včetně mist piq a vyhýbánŕvózidel je navržena živičná.

Datum: Limpád 2019 5A.1 Vozovka

Asfakwý bem
Pôstňk spojovati emulzí
Asfakový beton
Postřik
Štěfkodd
Št&kodď

ACO11 40 mm ČSN EN 13108-1
PS, E OS kg/m' ČSN 73 6129
ACP16+ 50 mm ČSN EN 13108-1
PI 2,0 kg/m' Csn 73 6¶29
ŠlZ, 351) mřn ČSN 73 6124
$Qn 1SQ mm (q'ip} ČSN ?á G'2G

CtNem 390 mm (min)

Konstrukce komunikace je podmfněna zajištěním minimá1ni hod nôty modulu
pfotvárnosti pláně Eh,, = 30 RPa. Pakud této hodnoty nebude dosaZeno bude nutné
provést sanaci zemni pláně dle aktuákjiGb klimatÍckýGh podmlnak a pokynu
geotechnika.

PPlj =: sro ppu :m J
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Po vybouránl stávajkfhů Zivlčného kytu misty důPhěnéhQ betonem bude provětena
podkkdních vřstev stávajicf vozovky, pokud zátěžová Zkouška pQď Živičmu konstrukcí
v umní 90mm pod niveklou 2j$tl min. modul pruZnósti 80 MP&, ke od její výměny upu$tit,
stejně pokud bude v úrovni 2äClmm pod nřvektou zjišlěn modul plbtvátnošti vyššl neZ SQ
MPa bude možno ji převzít bezvýměny.

5.4.2 vjezd na Cp. 1146
vjem bude proveden s kMem z betonové dlažby ti. 8Gmm v šedO barvě.

vjqdu
Bo1onová dl2ba DL 80 mm ČSN 73 6131
Lože z kameniva 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126
ŠtěEkQdd ŠPa 2SP rnm ČSN 73 G'2G

Celkem 350 mm

Konstrukce vjezdu je půdm[něna minimá1al hóďnotou modulu přetvámos¢i pláně Emz
= 30 MPa. V případě potřeby bude nutné aktimi zónu zkpšlt mechatikky (hutněkS,
zavibravánl kameniva, částečná výměna podloži}.

5A.3 Chódnfky, vstupy
Chodník je navŔcR pouze v místech napojeni Uce na ulici K Třešňovce, nad nárožím budú
zHzena pbcha pto popehice mezi vozovkou a podaMÉvkou aploenf Cp. 80. DaEĹ chůdnlk
bude Wweden v uki K Třešňovce ke vstupu do ČP.1146. Chodníky budou provedeny
s krytem z betonové dlažby 1L aj mm s pevnml Mn 6lj MPa, s dvcuwstvým pwrchem a s
amem dostatečné mrazwzdomosti. Dlažba použita v bawě přkadnf. PodéE této plochy
bude našlap obtubnku snlžen na 2cm, pfechod mezi snlZeným a standardním nášlapem
10cm bude proveden podél zeleně na déXu OSm na obě shany' Bočně přou zeleni bude
pbdŕa obtubn[kwn Abo IHŮ s náškpem bun.

Bekmcvá dlažba CIL 60 mm ČSN 73 6131
Lqžc z kameniva 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126
Ště:kcdrť ŠP· ISP mm ČŠN 73 61j!6

Celkem 250 mm

Konstrukce chodníku je podmíněna mÉaimálnE hodňBtw modulu přetvámosti pmě
Éd.,, " 30 MPa. V pApaďě potřeby bude nutné aktivnl zónu zlepšit mechanicky
(hutněni, zavibrování kameniva, částečná výměna pQdľoži).

arm m±4 mmaeo .plm' M'mm Ndmm očem Mrv {KkmmceVj ďkkn š'dMy
l?. mém

Dopravnl Qpätřenf během výstavby
výstavba v swřeném u6čn[m prostom vyžaduje úplnou uzavírku P/Ĺkré uke. Uzavírka bude
provedena zábranou Z2 se zn. 81 a 1abu&au E13 s loxtem ,Mim vozidel stavby".
Pli napojovánÍ keytu na kryt v ulici K Tl'dňovce bude nutný v uki K Tťešňwce zábor cca
im šiEoký, zbývajlcí šÍřka 3,50 až 4.0(Jm je pň stávajlcim &pravním zatÍženf střídavě
průjezdná přo oba směry bez zegukce.
slójně bude numÝ na M sItáně ulicu K Tľešňôvce pň ptováděnl nové šachty na
stávajk[ dešťově sloce h pokládce záchytného dešťového žlabu a nového obrubníku v

vozovky. V úseku zúZenf bude zÚžený jlzdnf pás ohraničen řadou směrových fabuli
Z4, na ptvnich z úbóu stran dopběných zri. C4a a C4b. P!ednosf µůjezdu bude vyznačen
značkami P7 a PB, zákaz stáni ve zÚženém Úseku značkou 828 z obou smětů.
PI'fstup integrované záchranné služby k sousedním objektům bude stavbou urmžňwán.
Nádoby na odpad obyvatel jsQU dnes umMěny u nátůž[ ulice K Třešňovce, popeján do uícé
nozajÍždějl. XQvizorně budou ppeldcé přemístěny na hájnici Uce K Třešňovců Kmci
rozsah stavby.
Hpravnt opatřeni budou ptoveckna podle schémat z TP 66.
Návrh řešen! byl pTovéden dk pklných Csn a tp.

Řešení p?Ĺsfupu a užbánl osobaň s omezemu $chópnůst1 pohybu a QfiôMacé:
Pňkrá uke svým skhnem neum0žňúje samůsta1ný pohyb osob sb snlženôu pohybWůsti,
v uká nelze tBto zajistit, jedná se ô mistn[ kcmurúkaci pro spoločný pohyb pěšfch a
vnzidd. bez přechodů a výškových stupňů.

8. POSTUP VÝSTAVBY

Před zahájením s(avebnlch piaď ju nutno spoki se sptává jedndhých inženýrských síti
vytýčlt všechm vedení inženýrských sIll a s polohou seznáMt prscovnlky, ktgrl budou

půce,
Bude prcvedono vytyčen! slavbV.
Budou provedeny demolice povrchů zpevněných ploch a pod&dnich vrstev,
V7astní stavební práca na rekonsuuká ulice začnou výĹcQpý k pláni a ůptavawú pláně.
Kabelové šM jsou v Příkré ukí vedeny nad zemí. Se zemnlm ubženim procházt kabé!ý
pouze v krajnídch ufce K Třešňuce, na ševmi 1kv, V.O. a telefon, na pouze spojový
kabel. V mĹsTě napojenf Přikté ufce k ubcii X Tľcšňovca ja nutno ověřit, zda jsou kaboly
v chrániČkáCh, pokud nejsou, budou kabely odhdeny a ubZeny do půlených chtánlček
s obetonováMm. spaí s chtánlčkami $táyajíclch kdjefů bude pobžena jedna rezervní ON
16Qmm, Bude osazůn pnčný ašrôvý žlab v uici P/Ĺčné.
Po Úpravě pláně a pobženf sgodn[ podkhdnť vraty štěxkcdrtě budou osazeny obcubnĹky
vozovky. Potom bude položena druhá wsNa podkladu. budou pQioženy živičné wsNy Krylu.
3ude proveden záchytný dešťový žhb s mřlžl spqĺu s ¢brubrllkem na µnr shaně vôZúYky
uřce KTřešňovc0 včetně pHčnóho žlabu za kňŽwdkou.
Výstavba bude zakončena ptôvedenfm obnovy ploch zeleně a mžením dopravnlho značeni,
ůWdem a Zrušentm 2äřkeni stavaniště,

Stavba bude prwáděna a uvedena do grwozu společně Jako jedon celek.

7PU úja' ¢r0 šwu puu w Éram 6

¢e%mr Kmř.u rsa«m
D. rpm

S ODVODNĚNÍ

Rešem odvoclněn1je zásadnl Qlázkou stavby.

Za strmé uSce vytéká pli deštkh množství vod do ufce K Třešňovce, ptéléká pIes tuió uli¢i a
vtéká vjezdovými víaty na pozemek u Cp. 1146. Ufce K T{ešňov¢0 má malý podéhý sklon,
nejvyššl místo je proti Pňkré LŇG a vody odtékáji do obou šImn ulice podél jejl jižnf krajnica,
v místech snttených vjezdů vtékají j na další pozemky u Cp. 597. a. 1694 1702/1
Yuki K Třešňovce pi'ilQm existuje dešťbvá kanalizace prdilu 300mm s odtokem do
KatEckéhó potoka ale jejl pcslední µMch0vý znak je u východn|hn nároZ( Cp. 196
v blkkůsti Katlcké UFCô, štuka nemá v Uci kůncôvóu šachtu, |nvé$tór $1 u SKY vyžádal
kamerovou zkoušku, která zjislib, že pokubl pokřačljje směrem k východu ukcí K Tléšňovee
v Gél= 23,2 m.
V kmici potrubí bucla zHzena nová zděná šachlovpust do které bude zaústěna pl1pojka
z koncové vpustě dešľového žlabu s rmlZĹ šÍtky 30Omm a Uky 23,50m, položená na Pžním
okqaji vozovky Uce K Třďňovce až 2& kňžovalku s Úct Pl1krou. Za žlabem bude osazen
belQmvý Qb¢ubník 10x25(kZ00 do spokčnéhn bet. hže C 20/25 s nášlapem min 100mm,
ve vjezdu na pozemek 1897/1 bude na pbcho asazený obmbnfk 15QX250 s nášlapem
5Qmm,
K omezanl odtoku pľivôkYých dešťů z PllkrC do východní astí ulice K Třešňcvce a na
pozemky jižně od této Uce bude za křiZovatkou osazen příčný dešťový žlab délky 5,00 m
s Iilinovou ml1žľ 0400 šIľky 300 mm, kokno na koncový díl podélného žlabu v ulici.
Na požadavek obce bude pntnl záchyt dešťových vod ptovmen příčným žLabem šířky 200
mm, pobženým pl'íčnč přes šliku vozovky P/Ikré uFcô 1,Bm nad kňZôvatkou.
Koncwé díly obou příčných žlabů bucM propojeny mělkým polrublm ON 2CO mm
$
[Jo příkré Uce jsou na dvou mlstech vyústěny dešťové svody z pňlôhlých $1ŕôch. V plochách
zeleně mezi čk 1644 1646 a v pbše mezi čk 1643 a 1644 budou y zeknů krajnici
zřízeny dvě zasakovacf studny hlQubky ZOOm a průměru 1,00m s pcňdop'y a s výplní štěrkem
clo výšky 1.0Qm ode dna. Do zasakovaclch studni bucku zaústěny žlaby od deštbvých svodů
zásekom bočnlch stěn.

Otnmt m,m ~v xum mm
ĺj. Kírmám -m'mtuxm lt©l3

g, VAZBA NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Slavebnl Úpravy komunikace nevyzadujl žádné technobgické vyhavenl.

10.PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O
STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Návrh kšenl byl pmeden dle platných ČSN a TP.

11. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Přiktá uké svým sklonem nôumožňuje samostatný pohyb osob se sníženou
v uBá neké mo opatkM

12.VÝKOPY A STAVENIŠTĚ

7. OHUMUSOVÁNĹ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

východnl a severní okraj vQzwky v Pčlkré Ukci Noll zelený zatravněný pás. TN plochy
zeleně jsou prevážne respeklovány a zůstanou zachwány. jen podél okräe voza'vky' bude
zatravněná plocha rozšířena ohumusován[m až k obtubniku a oseta travním semenem. U
Uce K Tkšňovce bude krajnice za záchytným žlabem a zyýšeným obrubníkem
dohumusována a zatravněna.

8. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A OPATŘENÍ

Vb stávající kňžovalce s uECÍ K Tl'ešňovce nem žádné dopravní znaCenl, pkfi p/'edncst
zprava, nóni zde ani vyznačen IP 1Qa — skpá uke, jedině tuto značku je možné v rámci
rekonstrukce

výkopy a stavwňště musr být zabezpečeny tak, aby nebyly ohtoženy osoby s omezenou
schapnôstl pohybu nebo óňentace ani jiné osoby.
Všechny zábory musí být dostatačně Qzňäčeny a v nOci i ósvětkny. aby nedošk
k úrazům doµavnÍm nehodám. Kolem výkopů je nutné vybudcvat (rámový) pkt s výpilnl a
dotýkavou Elou pro nevidomé.
Pci celou dobu výstavby je nezbytné zachovat bezpečný pěší pnstup obyvaleÉ do JeŇh
domů. Kokný přechod pres výkopy v chodn[c[ck je nutné zajistit dostatečně širokými a
únosným LávkaK PIlO pěšt se zábradlim. Lávky přes výkopy musí být širok6 nejméně
boo mm s výškovými rozdW nejvlca do 20 mm a po obou stmnách musí mil opatřeni proti
sjeli vozíku jako je spodní tyč zábradll ve výšce IDC} až 250 mm nad pochod pkchou nebo
sokl s výškou nejméně icq mm. PQkud se pro pochod Hochu tmžije lOŠt. musí mil vebkos1
mezery ve směru chůze nejvýše 1$ mm.

13, INŽENÝRSKÉ $fTĚ (PŘELOŽKY, OCHRANA)

V ufčnfm prostom Př[kľé UFGC jsou vedeny SÍtě. Ve vQzcvce je provedena
splašková kanaSzace, STL ptynovod a vodovod. Rozvod 1kV a spojů je pmeden
nadzemními kabefy, stávajlci stožáry zůstanou Zachovány' v okmjôvých pkchá¢h zeleně,
veřejné osvěilenl dvěma sadwýk stožáry je sQúčá$ľl Qpěřné Zdi za by10vým domem jůně
od Uce.

Vzémnfm Ubžůni jsou kabely 1kV a V.O. a spojů položeny v seveml krajnicí uke
K Třešňovce, v M krajnici je pouze kgbel spojů. Bude nutné ověřil, zda jsou v přechodu
přes vôzovku Ptikrě položeny v chtániCkách, pokud nejsou, budou uloženy do půlených
chrániček s obetonováMm.
Před zahá]enlm výkopových prací musí být průběh všech podzemrtkh Inženýrských sÍti
vytyčen jejNh správa v Mlpad0 nejasnostĹ či pochyb budou provedeny kWané sondy za

ppu tm" éro mv S PFU ::ař k"ám
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účelem zjištěni skutečného průběhu. Bez tohoto vytyčeni není možné zahájit výkopové
práce.
Povrchové znaky trubních sítí budou výškQvě rektiňkovány.

l)
14.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ÚDRŽBU

Zvláštni udminky a požadavky na údržbu kcmunikaci nejsou kladeny. "'·V

Schéma 8/2
šImice s maÉým dopravnlm
zatiZenim nebo v dopravně
zklidnEně oblasti pH výraz-
ném zŮženÉ.

na pracQvř1i¢ň místech s Kratší
dobou tní'áni zpmvidla bez vy
$?ľ3žňých světel

PPU spol. s r.o., inženýrský ateliěr

V Praze. listopad 2019

Ing. Marcel Kamínek
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příČná Uzávč:a záaranou
mimmáfně 3 výstražná světla
typu 1

p®é$ná uzávěra Dboustmnným
deskám

odstup max lij m

poc8é{ná uzávěra zábradiim na
straně chodniku/stezky pro
cykhsty

pňčná Uzávěra zábrancu
mmmálně 3 vÝsfraZná s'tětla
typu

i )RjůŽ8 byl ve
M'padech menši (viz kap.
8222)

2)užih značek a do-
A,,, µ~nxch zantenl v

souběžných parkovac/ch pm-
30-50 hú chemiků aŇ?cbo stezek
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PFU spEd mm 8

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ Měřítko 1 : 20
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NMELETA, KOMUNIKACE
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KONSTRUKCE VUZONKY

Usyp ŠTERKQiP$KEM

ŮBETONWÁ1N1 TL 20Ů mm MOS (87,5)

OCH~ TRUBKA FE-HO ON 110-200
(DLE TABULKY PRŮCHODEK)

PODKLADNI ET(NUVÁ DESKA TL l® mm ME (87,5)
ŠERKOPISEK 50 mm

KABELOVÁ PRŮCHODKA -4 0

Ľ NNĚLĚTA KCNUN|KA¢E

l
l
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l
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KONSTRUKCE \K)ZWKY

ZÁSYP ŠTERKDKSKEM

TL ZOO mm 8105 (817,5)

ochranná trubka k-ho m m-m
(DLE PROCHQQEK)

PQCKLADNf 850NQNÁ DESKA TL 1QQ mm BIOS (87,5)
SO mm
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SU& ERON D0?RAVA mobec Karlik
Obnova mĹstrlÍkomu[1ika¢e Přikté, sápá n osp D

poškozené přivabvými děSů rmty Al,

,m POŽÁRNĚBEZ!EČNOSTNiŘEŠEN| UÉŔW 7
08JEDNAVATEL Obec KQr|ľk Uňj)d: 1ľ/2019

2. POUŽITÉ PODKLADY

PoCklady pouZité prc zpracováni léto dokumemace:
- vyhláška MMR č, 499RQ06 $t},. ô dokumentaci staveb, v platném znění
- zákon 133/1985 Sb,, ô požárnl ochraně, v pkfném znění
- vyhláška RAVG. 246/2001 Sb., o WZámí prevenCi, v pklném znění
- vyhláška MV G. 23L2Cl08 Sb., techniäcýck podmínkách ?oZám1 ochrany stave».

v Wainem znění
- vyhláška MMR č. 2$6/2009 $b.. o iechn ioý¢h na Stavby, v platném

znění
- ČSN 73 0802 Požárni bezpečnosl slaveb- Nevýíobni objekly
- čSn 73 0810 Požární bezpečmst staveb- Spčjlečná us1anoveni
- ČSN 73 0821 ed.2 Požární bezpečnost staveb - Požární Ma1nost stave»rdch

konskukd
. ČSN 73 0833 Pnžárnl bezpečn0$1 $Iá%b-2udoW pro bytikni a ubytOváni
- čsn 73 0$34 poumi bezpečmsl staveb- Změny staveb

3. POPIS A UMÍSTĚNÍ STAVBY

Předmětem dckumenlace je obRovä wzovky v uliä přimě v Kadiku
jedná se O UVäl@u stavbu,

4. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Pozemní komunikace není třela dělá dv pózám ich úseků, siam ACäi rožděkaa dO
požárníCh úseků.

5. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA A STUPNĚ POŽÁRNÍ
BEZPEČNOSTI

Pm kn,iové stavby není třeba stanjwva1 požámí a ekonomické riziko a s1upeň požární
bezpečnosti. Pro stavbu nebylo stanoveno poZáml riziko.

6. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Slavetmi kon$f(ljk¢e se

7. EVAKUAC E, ÚNIKOVÉ CESTY

Evakuae a únikové cesty se neposuzuiid

FPlj tpa L7WA J

čema «=i Rm- pMMsi
pctm Wru

mby pmkma

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název stavby: Obnova místní komunikace Příkré,
pQškQzcM pňvdovým de4ěm

Qbjadnalei: Obec Karľik
Obecní úřad Karlik
Karlická 1, 252 29 Kadík
IČO 44684967

Zhotovitel PFU spoL s lo., inženýrský ateker
držäel ceAilikáIu ČSN EN ISO 9001:2009
Vyä0v$ká 2243/36
$00OCl Prah&10-Skalka

3ng tomáš VejraZka
Ing. Marcel Kamlnek
ČKAIT Č. Q(JG7239
lel./ťax. +420 274 812 497
e-mail: ppu'@pµsro.cz

Stupeň ¢hkummtace; d¢kumema¢e pm ohlášeni $tävby l stavební powlenl
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8. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Pŕo pozemní kômunkace nec! 1řeba s1äTlowvat odstupově vzdálenosti. Odstupové
vzdáknosli od komunikace vybmných Fekonstnjovaných ljliáa nebyly stanoveny.

9. ZÁSAHOVÉ CESTY, PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, NÁSTUPNÍ
PLOCHY PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU

S1ávalíd komuMkace ulice PřINé bude mít po úpravě šitku mm. 3.00 m se zatävněnými
krajnicemi je šířka uhčniho prosloru min. 4.25m mejůšim profilu, což je dôsřatečné µa
průjezd pežámich wůdeľ. $cučä$Qě bude mil ůnôsmost prů]e]ich průjezd.
Celková délka skpé ulice je 90 m, podélný sklon vdäce cca 4D m od navazujlci komunikace
K Třešřfovce je 19%
Povrch wzWky bude zachován ävi&ý.
ZYiáštní zásahové cesty, nástupni pbchy, DMätišlě nebo výhybny sb v rámci navrhovanýck
stavébRich úpravstávajlcl průjezdné kcmuřukace nevyžadují a nejsm navčženy.

Datum: Lí$tc>päd 2019

10.ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU, HASĹCĹ PŘÍSTROJE

Není předmělem tělo dokumentace,

11.TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVBY

Není předmětem léto dokumemace.

12,ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Není předmětem této dokumentace.

13.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNĹZAŘĹZENĹ STAVBY

Stavba nevyžaduje poumě bezpetmsmi zařízeni,

14.VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY

Umlstění výstražných a bezpečnos1aích zmček a tabukk není navřženo.

15.DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Po dobu stavby je průjezd ulici pro veřejnou dopravu uzavi'en. Stavba bude zajišľovac
nezhWný průjeaj vozidel hasičů.
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V rámci pmváděci dckumenlace bude zholovena dokumentace DID.
Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny a v noci ĺ o$věIkňy. aby nedošlo k
Umzům či doprawlm nehodám,
Oočasné svislé dcpravnÍ zI78čký budou v refkmÍm prcvedenl v normálni velikosLĹ. Osazeny
budau na pMkkdnl desky lak. aby nezasahovdy do průjemRéha pmilu.
Po cebu dobu výs1avby je nezby1né zachovat bezpečný průchod pro pěší šItky min 1,5 m a
pěší při$1up obyvateÉdo jejich domů.
Po cebu dObu vý$lávby bude ujišiěn pŇjezd wzdellZ$,
objízdné trasy nejsau navrženy.

PPU spol s r.o, inženýrský atelier
VRaze, listopad 2019
Ing. Tumáš Vejražka
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